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FICHA TÉCNICA 
 

VQ-Piscinas Base agua 
 
 

CARACTERISTICAS: 

 
VQ-Piscinas BASE AGUA es una pintura acrílica al agua, formulada en base 

a copolímeros acrílicos, resistentes a los productos químicos. Excelente 
rendimiento y fácil aplicación. Total impermeabilidad y secado rápido. Gran 
adherencia y bajo olor.  

Protege y decora la piscina dejando un acabado satinado. 
 

APLICACIONES: 
Está recomendada para piscinas cuyo soporte sea de cemento u hormigón. 
 

 
MODO DE EMPLEO: 

 
Aplicación sobre piscinas de cemento nuevas: 

-Es imprescindible esperar un mínimo de 30 días hasta el total fraguado del 
hormigón. 
-Las piscinas de obra nueva deben mantenerse llenas de agua durante 40/60 

días después de su construcción para favorecer la disolución de las sales 
presentes en los materiales. Transcurrido este tiempo vaciar el agua y lavar 

la piscina con una mezcla de 3 partes de agua y 1 parte de ácido clorhídrico. 
Aclarar con agua y esperar un mínimo de 48 horas hasta su completo secado. 
-Aplicar la primera mano diluida con un 20% de agua que servirá de sellado 

de la superficie. Dejar transcurrir 48 horas y aplicar una segunda mano sin 
diluir. 

-No llenar la piscina hasta que haya pasado al menos una semana de 
su aplicación 
 

Aplicación sobre piscinas ya pintadas: 
-Es necesario sanearla muy bien, eliminando la pintura en mal estado con un 

cepillo. 
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-Limpiar bien paredes y suelo de manchas de grasa, impurezas y polvo. Si 
presenta restos de cloro o cualquier otro producto corrosivo utilizado en la 

conservación del agua, es necesaria una limpieza a fondo con ácido clorhídrico 
para su eliminación. 
 

 
-Limpiar en profundidad la posible presencia de mohos y suciedad con lejía y 
agua. Aclarar con agua. Dejar secar y continuar como en piscinas nuevas 

No diluir ni mezclar con otras pinturas.  
Se puede aplicar a brocha, rodillo o pistola. 

La limpieza de los utensilios se llevan a cabo con agua.  
No aplicar a temperatura inferior a 5ºC ni superior a 30ºC, ni con elevada 
humedad o riesgo de lluvias 

 
CARACTERISTICAS TÉCNICAS: 

Naturaleza _________________________  Acrílica  
Acabado __________________________ Satinado 
Secado  ___________________________ Aprox. 30 minutos dependiendo 

de  Tª y % de humedad relativa 
Repintado __________________________  48 horas  

Rendimiento ________________________  6 – 8 m2 /L 
Estabilidad _____________Hasta un año en envase original y cerrado. 
COV’S Cat(A/d) ____________________ 130 g/l(2010) Máx: 11 g/l. 

No inflamable.  
No tóxico. 

 
Consejos de prudencia: 
P101: Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta 

P102: Mantener fuera del alcance de los niños 
P501: Eliminar el contenido y/o el recipiente en un punto de tratamiento de 

residuo  de conformidad con la normativa local, regional, nacional o 
internacional.  
 

Información suplementaria: 
EU208:Contiene Mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 247-

500-7] y 2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 220-239-6] (3:1) . Puede 
provocar una reacción alérgica. 
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PRESENTACIÓN: 

Envases 4 litros en colores BLANCO/AZUL.  
 
Gestión de residuos: Colabore en la protección del media ambiente. No tire los 
residuos por el desagüe. Elimine el contenido y el recipiente mediante el sistema de 
recogida selectiva habilitada en su municipio. 
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