
 
 

 

 

 

 

 

HIDROPLUS PROTECT 
 

FICHA TECNICA 
 

Descripción: 
      

 Lasur monocomponente de alta resistencia a la intemperie.  
 

Descripción del producto:  
 
Lasur incoloro o pigmentado en colores naturales, que confieren una eficaz protección a 
la radiación U.V y agentes atmosféricos. Decora e iguala los tonos de la madera 
confiriéndole un aspecto uniforme, dejando ver el veteado  natural de la madera.  
Protege, nutre y decora maderas exteriores e interiores,  siendo su uso apto para 
mobiliario de uso infantil, urbano, domestico...  Producto en  base agua, novedoso por su 
composición. Es muy flexible  ofreciendo alta resistencia a los ataques externos  junto a 
un efecto revitalizador de la madera. Disponible en acabado MATE Y SATINADO. Se 
puede formular en colores sólidos en máquina tintométrica con pigmentos de alta 
resistencia, tintes universales y base agua de revestimiento  exterior. Excelente  
uniformidad del color. Alta protección contra la intemperie y rayos solares. Deja 
transpirar la madera de forma natural. Hidrofugante con efecto repelente del agua.  
 
 
 
Modo de empleo:   
 
Agitar antes de usar. Fácil renovación sin decapar, basta con la aplicación de una nueva 
capa. Para maderas sin tratar,  lijar siempre la madera y asegurarse que esté limpia y 
seca; eliminar resinas o secreciones de resinas. Fácil aplicación tanto vertical como 
horizontal con efecto antigoteo.  Aplicable a brocha, rodillo de capa fina y pistola. Sin 
biocidas residuales en superficie. 1L/10m2. 

 

Características técnicas:  

 

Brillo: Satinado    Densidad: 1-1,1 g/cm3 

Tiempo de almacenamiento: 12 meses. Color: a elegir. 

Contenidos en sólidos: 20-25% 

C.O.V. 227/2006/IIA (E)(BA)(150/130) 

 

Dilución:  

Producto listo al uso. Rebajar con agua si fuese necesario.  
 

 

 

 



 
 

 

 

 

Aplicación:  

El producto se puede aplicar a brocha, rodillo o pistola. La aplicación más usual es la de a brocha 

y un mínimo de 2-3 manos.  

 

Secado:  

Secado a 20ºC y 30 minutos aproximadamente. 

Entre capas: 2-3 horas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores 

que afectan al procesamiento y la aplicación  de nuestros productos esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias 

investigaciones y pruebas, ni implica garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación  de los productos para un propósito 

específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados, se ofrecen exclusivamente 

como información general; pueden cambiar sin previo aviso y no constituyen un contrato de calidad de los productos (especificación del 

producto). Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan  los derechos de propiedad y de 

que se cumplen las leyes y normativas en vigor.  


